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Токопровод предназначен для передачи и распределения электроэнергии и 
подразделяются на гибкие (с использованием проводов) и жесткие (с использованием 
жестких шин). 
 Токопроводы напряжением до 1 кВ с жесткими шинами заводского изготовления, 
поставляемые комплектно на место монтажа, называют шинопроводами.

Шинопроводы заводского изготовления являются экономичной альтернативой кабельным 
системам – традиционному решению по распределению электроэнергии в гражданских и 
промышленных зданиях. С помощью шинопроводов (даже если еще не известно точное 
количество и расположение приборов, потребляющих электроэнергию) возможно быстро и 
эффективно построить всю распределительную сеть, от внутренней трансформаторной 
подстанции и до распределения электроэнергии по розеткам и осветительным приборам.

Шинопровод (трек)

Шинопровод (трек) 1p 1m Black
Шинопровод (трек) 1p 1m White
Шинопровод (трек) 1p 1.5m Black
Шинопровод (трек) 1p 1.5m White
Шинопровод (трек) 1p 2m Black
Шинопровод (трек) 1p 2m White

Номинальный ток       15 А.
Рабочее напряжение 220 В.
Частота        50/60 гц.
Напряжение изоляции 690 В.
Вес 0.3 кг/м


